KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 007/2021
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zawory termostatyczne.
— zawor termostatyczny zespolony 1-otworowy (prosty, katowy).

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DN1/2”, katowy , prosty

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Armatura wodnych instalacji centralnego

ogrzewania o ci$nieniu nominalnym 1 MPa (10) bar i temperatura max. wody 120°C

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z 0. 0.,

. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, zaktad produkcyjny: YCV Co. LTD, Zhejiang PRC.

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: - nie dotyczy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwoéci uzytkowych: -4 ...........

. Krajoiwva Specyiikacia tOCINICEITEL ... cuxonmmnssesasssnsssss paissssssins s s s sias s vasss s s v i
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 215:2020-01 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
agolneil BEtlana, wasemawismsmssnsismmmmssimsissassmsassos
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: - nie dotyczy
7b. Krajowa ocena tachniczna: - Nie dotYeZy ..iviminsvmsmssmmmimiinsmsamismssssms Jednostka
oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - nie dotyczy ...........ccceoiie Nazwa
akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer certyfikatu - nie dotyczy.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane o Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Maksymalna temperatura pracy / 120°C
Wytrzymato$§¢ na cisnienie PN10 pkt. 5.2.1 PN-EN 215:2020-01
Szczelnosé frzpienia 5 cykli 20 kpa pkt. 5.2.2 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymalo$¢ na zginanie BONm pkt. 5.2.3 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymalo$é glowicy termostatycznej na skrecanie 7Nm Pkt.5.2.4 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymato$¢ glowicy termostatycznej na zginanie 250 N pkt. 6.2.5 PN-EN 215:2020-01
Przepustowosé 0,33 m¥h pkt. 5.3.1 PN-EN 215:2020-01
Przeptyw nominalny 0,13 m¥h pkt. 5.3.1 PN-EN 215:2020-01
Zakres temperaturowy gtowicy termostatycznej 5°C-32°C pkt. 5.3.4 PN-EN 215:2020-01
Histereza przy przeptywie nominalnym 05K pkt. 5.3.5 PN-EN 215:2020-01
Wplyw réznicy cisnien ponizej 1 K pkt. 5.3.6 PN-EN 215:2020-01
wplyw ci$nienia statycznego 05K pkt. 5.3.7 PN-EN 215:2020-01
Roznica temperatury miedzy temp. w pkt. S a temp. zamkniecia i otwarcia 05K pkt. 5.3.8 PN-EN 215:2020-01
Wplyw temperatury wody 1K pkt. 5.3.10 PN-EN 215:2020-01
Czas reakgcji 16 min pkt. 5.3.11 PN-EN 215:2020-01
Wytrzymato$¢ termiczna 1,5K pkt. 5.4.2 PN-EN 215:2020-01
Odpornoéé na temperature ‘ 1K Pkt. 5.4.3 PN-EN 215:2020-01

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta.
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