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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 006/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory podtaczeniowe.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: kulowe, kulowy premium , kulowe z filtrem, kulowy z filtrem premium, grzybkowe,
grzybkowy Premium, kulowe antykamienne, z glowicg ceramiczna, zawér kombinowany, prolunga, kulowy antykamienny,

kulowy antykamienny z filtrem,

DN 10x15, 15x15, 15x20, 16x10x20, .

3. Zamierzone zastosowanie |lub zastosowania: Armatura instalacji wodociggowej przeznaczona do zamykania i otwierania

przeplywu wody.
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Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu: Goshe Sp. z 0. 0. ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-

307 Olsztyn . Zaktad produkcyjny: YCV Co. Ltd. Zhejiang PRC
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Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: - nie dotyczy.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: - 4

Krajowa specyfikacia teChNICZNG: .....ooouiciiiisrisir s o

a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016-10 -Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --

Wymagania ogélne i badania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: - nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - - nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charaklerystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonych
zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Model oceny

Wyglad zewngtrzny,
konstrukcja , montaz i demontaz

Sprawdzenie wzrokowe,
oraz pomiar uniwersalnymi
narzedziami pomiarowymi
przed badaniem i po
badaniu trwalosci,

- Rozwigzanie konstrukcyjne zapewniaja tatwy montaz | demontaz armatury oraz fatwy | pewny sposob
podtgczenia do instalacji za pomocg uniwersalnych narzgdzi.

- Zamykanie armatury dzwignig reczng

. Koricowki gwintowane wg PN-EN 1SO 228-1, PN-EN 10226-1

- Koncowki do wiutowania wg PN-EN 1254-1

Materiaty

Atest PZH

Materialy zastosowane do produkcji zapewniajg prawidiow funkcjonalnosé i trwato$é wyrobow.
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Zastosowane materialy i powtoki nie zanieczyszczaja ani nie zmieniaja jakosci wody

Powloki ochronne

Powtoki niklowe , Wg PN-EN 1SO 1456

Dziatanie Zamykanie | otwieranie armatury odbywa sie w sposob plynny , bez zahamowan | miejscowych oporow.
Wartosé momentow sity zamykajacej | otwierajgcej na elemencie sterujgcym w poczatkowej fazie
zamykania po jednym cyklu otwarcia i zamkniecia nie przekracza wartosci: Wg PN'M’—"EO&Dizzom'm
rednica nominaina zaworu DN (fi) 15 PR
Moment sity zamykajgcej i otwierajgcej zawdr Nm 6
Szczelnosé: Wg PN-M-75002:2016-10
- wewnegtrzna Armatura szczelna i nie wystepuja przecieki poz 5,5
- zewnetrzna
Temp pracy max., cisnienie max__| T 100°C, PN 10
DN (fi) 15
Odporno$¢ na skrecanie Moment skrecajacy MT, [Nm] 75 PN-EN 13828:2005
Moment skrecajacy MT2 [Nm] 40
DN 15
Qdporno$é na zginanie Moment zginajacy MF, [Nm) 105 PN-EN 13828:2005
Moment zginajacy MF2 [Nm] 53

Wytrzymato$é€ hydrauliczna

Nie wystepujg odksztatcenia, pgknigcia lub rozerwania kurka podczas badania IEM7B002- 2610

poz 57
Przepustowo$¢ armatury Klasa przepustowosci VA pu.ggsooz;zme-m
poz5,
Nie wystepuja przecieki i uszkodzenia kurka
Trwatost DN (fi) 15 PN-EN 13826:2005
Liczba cykli 5000

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

GO SELES sp. z0.0.
’1,0-30? Olsztyn, ul. Zientary-Malewskie] 412
tal. +48 89 67279 48 )

NIP 7393780109 REGON 280489745

Cezary Kisiel - Prezes Zarzadu

" (imie i nazwisko oraz stanowisko)
Olsztyn 02.06.2021 r.

(miejsce i data wydania)




