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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 07/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kurek kulowy Premium GRAND / zaw6r kulowy Premium GRAND.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DN 3/8"- DN 2",

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kurki kulowe PREMIUM przeznaczone sg do stosowania jako armatura
zaporowa w instalacjach wodociggowych zimnej, cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zgodnie z Atestem
Higienicznym B-BK/60210/0644/21 wydanym przez PZH w Warszawie kurki przeznaczone do stosowania w instalacjach
wodnych przeznaczonych do spozycia przez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z 0.0. ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307
Olsztyn . Zaktad produkcyjny: CHINY

Noam

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: - nie dotyczy.
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwo$ci uzytkowych: - 4
Krajowa specyfikac)a teChITICZIAL < iivim s imsiiiiarssomtsii s biassssiidiassssbanes savhs fabmwossuansssssa s usssagy

7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji: - nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer certyfikatu:
ITB-KOT-2018/0481 wydanie 1.

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonych
zastosowar

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Model oceny

Temp pracy max., ci$nienie max T 180°C, PN 30
DN 10 15 20 25 32 40 50

MomsntnEpedovy Moment napedowy [Nm] <5 <6 <8 <10 <15 <20 <28 PAFEHLARERS
DN 10 15 20 25 32 40 50

Odpornoéé na skrecanie Moment skrecajacy MT; [Nm 35 75 100 125 160 200 250 PN-EN 13828:2005
Moment skrecajacy MT, [Nm 28 40 68 100 128 160 200
DN 10 15 20 25 32 40 50

Odpornosé na zginanie Moment zginajgcy MF; [Nm 70 105 225 340 475 610 1100 PN-EN 13828:2005
Moment zginajgcy MF2 [Nm 35 53 113 170 238 305 550

Whytrzymato$¢ ogranicznikow

Nie wystepujg widoczne odksztalcenia, pekniecia lub uszkodzenia

PN-EN 13828:2005

Szczelnosé:

PN-EN 13828:2005

“Hnanes Nie wystepuja przecieki i uszkodzenia kurka byt hlig g
medium woda
Nie wystepujg przecieki i uszkodzenia kurka
Trwalosé DN 10 [ 15 20 [ 25 32 [ 40 [ 50 PN-EN 13828:2005
Liczba cykli 5000 2500 1000
Uszczelnienie katowe =6 PN-EN 13828:2005

Wytrzymato§¢ hydrauliczna

Nie wystepuja odksztalcenia, pekniecia lub rozerwania kurka podczas badania

PN-EN 13828:2005
Warunki badania 1,5 PN,
czas 600 s temp, 20°C,
medium woda

Wytrzymato$é hydrauliczna i
szczelno$¢ w temperaturze 180

Nie wystepujg przecieki i widoczne odksztalcenia, peknigcia | uszkodzenia

PN-EN 13828:2005
Warunki badania 1,5 PN,
czas 600 s , medium woda

Klasa przepustowosé

NADN10, VB (DN15-DN40), VA (DN50)

PN-EN 13828:2005

Wiaséciwoséé akustyczna dla DN 15-
DN32

Il grupa akustyczna

PN-EN 13828:2005

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Cezary Kisiel — Prezes Zarzadu

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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